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IP44

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15 %, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15 %. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 2.900 K und eine Umgebungstemperatur von 25 °C.  
Zulässige Einsatztemperatur 10  °C  –  35 °C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.

Letzte Änderung: 

Hinweise

16320.02.2025

20 21

Das Energielabel Fernsehgeräte  
(allgemein: elektronische Displays)

1  QR-Code

2   Name oder Handelsmarke des Lieferanten

3   Modellkennung

4   Skala der Energieeffizienzklassen  
von A bis G

5   Energieeffizienzklasse, ermittelt bei 
Wiedergabe von SDR-Inhalten  
(Standard Dynamic Range)

6  Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh 
pro 1.000 h bei der Wiedergabe von SDR-
Inhalten, gerundet auf die nächste ganze 
Zahl

7  Energieeffizienzklasse, ermittelt bei 
Wiedergabe von HDR-Inhalten  
(High Dynamic Range)

8  Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh 
pro 1.000 h bei der Wiedergabe von HDR-
Inhalten, gerundet auf die nächste ganze 
Zahl

9  sichtbare Bildschirmdiagonale in Zentimeter 
und Zoll und horizentrale/vertikale Auflösung 
in Pixel

10  Nummer der Verordnung (2019/2013)
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ONE
Fixed White | Wand

Artikelnummer Leuchte

K-ONE-WM-E-S-CH Wandleuchte ONE S eckig / 12W / 2900K / 1040lm / IP44 / chrom

K-ONE-WM-E-M-CH Wandleuchte ONE M eckig / 18W / 2900K / 1560lm / IP44 / chrom

K-ONE-WM-E-L-CH Wandleuchte ONE L eckig / 24W / 2900K / 2080lm / IP44 / chrom

Chrom

60 mm

600 mm
 900 mm
1200 mm

• Blendfreie Beleuchtung durch eine satinierte 
Oberfläche.

• Dezente, moderne Optik.
• Senkrechte und waagrechte Montage möglich.
• Inklusive Montagezubehör.

Lichtquelle LED Modul
Leistung 12 W | 18 W | 24 W
Lichtstrom 1.040 lm | 1.560 lm |

2.080 lm
Farbtemperatur 2.900 K
Farbwiedergabeindex > 80
Schutzart IP 44
Steuerung nicht dimmbar
Gewicht 0,61 kg | 0,81 kg |

0,94 kg
Schutzklasse I
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